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NUEVAS DESBROZADORAS 
STARK 38 IC - 38

	 SPAGNOLO

La	nueva	desbrozadora	Stark	38	asegura	elevado	rendimiento	y	calidad	constante	incluso	en	labores	pesadas	
y	prolongadas.	El	nuevo	motor	profesional	de	dos	tiempos,	el	tubo	de	transmisión	de	aluminio	de	Ø	28	mm	con	
ejeinterno	de	acero	de	8	mm	6	bujes	autolubricados	el	disco	de	3	dientes,	gracias	a	sus	caracteristicas	tecnicas		
es	la	máquina	ideal	para	trabajos	pesados.	
Todos	sus	detalles	han	sido	estudiados	para	asegurar	un	manejo	cómodo	y	sin	esfuerzo	incluso	para	usuarios	
con	menos	experiencia,	ofrece:

•	Excelente	capacidad	de	adaptación	a	las	distintas	aplicaciones.
•	Prestaciones	elevadas	que	se	traducen	en	máxima	productividad.
•	Precisión	de	corte	para	no	dañar	la	vegetación	cercana	y	obtener	los	mejores	resultados.	
•	Máxima	ergonomía	para	reducir	el	esfuerzo	muscular	durante	el	arranque	o	el	uso	prolongado.
•	Sencillez	de	uso	para	que	también	los	usuarios	menos	expertos	la	utilicen	de	modo	fácil	y	seguro.
•	Bajos	consumos	y	emisiones	para	minimizar	el	impacto	medioambiental.
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PRESTACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS

• Motor profesional de	dos	tiempos	con	encendido	electró-
nico	 de	 tipo	 capacitivo:	 garantiza	 altas	 prestaciones,	 facili-
dad	de	arranque,	larga	duración	y	conformidad	a	las	normas	
EURO	I	/	EPA	I.

• Pistón	con	dos segmentos elásticos y	cilindro	revesti-
do	en	níquel:	asegura	un	rendimiento	constante	y	duradero	
hasta	en	las	aplicaciones	más	exigentes	(Fig.	1).

• Capacidad	depósito	de	0,87	L:	junto	con	el	bajo	consumo	
específico	del	motor,	permite	una	larga	autonomía	de	trabajo		
(mas	de	1	hora).

•	Filtro de aire de paño:	bordeado	en	elastómero,	garantiza	
mayor	eficacia,	especialmente	en	ambientes	con	mucho	pol-
vo,	y	simplifica	el	mantenimiento	(Fig.	2).

•	 Transmisión Ø 28 mm con	 varilla	 de	 acero	 de	 8 mm	
guiada	por	6	casquillos	elásticos	autolubricados:	proporciona	
elevada	resistencia	al	esfuerzo	y	reduce	 las	vibraciones	(Fig.	
3).

•	Volante	electronico	diseñado	para	garantizar	un	funciona-
miento	más	regular	del	motor	y	optimizar	la	refrigeración	inclu-
so	en	climas	calurosos.

•	El	motor	cuenta	con	un	deflector	de	aluminio	(Fig.	4)	que	
garantiza	mayor	resistencia	y	seguridad	en	condiciones	difici-
les.
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FACILIDAD DE USO

•	Dispositivos	“Primer”:	facilita	el	arranque	en	frío,	después	
de	repostar	o	de	una	inactividad	prolongada	(Fig.	5	).

•	Pipeta	con	forma	especial	que	protege	la	bujía	de	los	gol-
pes	e	impide	la	salida	del	aire	de	refrigeración,	mejorando	su	
eficacia	del	motor	(Fig.	6).
	

•	Palanca	del	acelerador,	palanca	de	seguridad	e	interrup-
tor	de	arranque	y	parada	integrados	en	la	empuñadura,	al	
alcance	de	la	mano	(Fig.	7).

•	Sistema	de	arranque	con	acoplamiento	frontal;	evita	el	
contragolpe	durante	el	arranque	(Fig.	8).
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CONFORT

•	 Gracias	 al	 nuevo	 diseño	 de	 la empuñadura,	 poner	 la	
máquina	en	marcha	resulta	más	cómodo	(Fig.	9).

•	Dispositivos	“Primer”	montado	en	la	protección	del	motor	
y	no	debajo	del	carburador:	más	accesible	y	más	fácil	de	ac-
cionar	(Fig.	10).

•	Tubo	de	escape	diseñado	para	expulsar	los	gases	hacia	la	

parte	posterior	de	la	máquina,	lejos	del	operario. 

•	Antivibrante	montado	entre	el	motor	y	la transmisión para 
asegurar un manejo suave y sin sacudidas.

•	Arnés	doble	con	forma	ergonómica,	diseñado	para	facilitar	
el	 trabajo	 incluso	 en	 pendientes	 y	 suelos	 resbaladizos	 (Fig.	
11).

•	 Aislamiento	 acústico	 del	 escape	 que	 reduce	 marcada-
mente	las	emisiones	sonoras	(Fig	12).
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FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

•	Protector	integrado	en	la	cubierta	del	escape:	fácil	de	in-
speccionar	con	la	simple	extracción	de	tres	tornillos	(Fig.	13).

•	Tapa	del	filtro	con	cierre	a	presión:	revisión	y	sustitución	
del	filtro	sin	necesidad	de	herramientas	(Fig.	14).	

•	 Transmisión Ø 28 mm con	 varilla	 de	 acero	 de	 8 mm	
guiada	 por 6 casquillos elásticos	 autolubricados:	 propor-
ciona	elevada	resistencia	al	esfuerzo,	a	la	reducción	del	tiem-
po	y	la	frecuencia	de	mantenimiento	(Fig.	15)

•	 Copia cónica con perno macho M10 (Fig.16),	 permite	
una	elevada	resistencia	al	esfuerzo	reduciendo	todas	las	pro-
babilidades	de	rupturas	accidentales.”



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MODELO1. EF STARK 38 IC STARK 38 

MOTOR

TIPO 2 tiempos Emak 

CILINDRADA cm3 36.2

DIAMETRO x RECORRIDO mm x mm 38 x 32

POTENCIA  MAXIMA HP/kW (rpm) 1.8 / 1.3 (7500)

PAR MAXIMO Nm (rpm) 1.86 (5500)

N° DE VUELTAS AL MINIMO rpm 2800

N° DE VUELTAS MAXIMAS rpm 10500 / 10700

CONSUMO CARBURANTE MAXIMO (potencia maxima) g/h (rpm) 750/780  (7500)

SISTEMA DE ENCENDIDO

TIPO Electronico capacitivo

BUJIA Champion RCJ7Y o  NGK CMR7H

SISTEMA DE ALIMENTACION Y LUBRICACION

CARBURADOR WALBRO a membrana

MEZCLA Mix 4% (25:1) - con aceite  PROSINT 2% (50:1)

CAPACIDAD DEPOSITO CARBURANTE l 0.87

SISTEMA FILTRANTE Paño

PRIMER Si

SISTEMA DE TRASMISION

TUBO TRASMISION  ( Ø ) / EJE TRASMISION ( Ø ) mm  ( Ø ) 28 / ( Ø) 8 de acero

LARGO TUBO TRASMISION mm 1450

PAR. CONICO  (RELACION REDUCCION) 1.375 : 1

EMBRAGUE Centrifugo (con acople a 4100 rpm)

SEGURIDAD

PRESION ACUSTICA  (LpA av EN11806 - EN 22868) dB(A) Disco 98 - Cabezal 100 Disco 97 - Cabezal 99

POTENCIA ACUSTICA (LwA 2000/14/EC EN 22898 EN ISO 3744) dB(A) Disco 110 - Cabezal 116 Disco 109 - Cabezal 115

NIVEL DE VIBRACIÓNES  (EN 11806 EN 22867 EN 12096) m/s2 Disco 6.0 sx 5.5 dx - Cabezal 5.7 sx 6.2 dx Disco 5.1 sx 5.8 dx - Cabezal 3.7 sx 5.4 dx

ERGONOMIA

ARNES Simple y ergonõmico Doble

EMPUNADURA ANTERIOR Circular Manubrio

EMPUNADURA POSTERIOR Estandar con palanca de seguridad -

ANTIVIBRANTES Antivibrante entre tubo trasmision y motor y entre manubrio y trasmision

SISTEMA DE CORTE 

DISCO DI CORTE  Disco de acero especial Ø 10” / 255 mm, espesor 1.8 mm

CABEZAL DE NAILON  Cabezal  Tap’s and go Ø 130 M10 hembra 1.25 sx, nylon Ø 2.4 mm

PROTECCION DE CORTE De plastico

PESO (sin herramientas de corte y proteccion) kg 6.8 7.3

RELACION PESO/POTENCIA kg/kW 5.2 5.6
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